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新闻稿 
 
 
百达翡丽，日内瓦 
2022 年 10 月 
 
 
Ref. 5373P-001 万年历双秒追针单按钮计时腕表 
专为左利手和珍品鉴赏家打造的独家时计 
 
百达翡丽倾情呈献专为左利手设计的新款腕表，为计时腕表和超级复杂功能系列再添力作。为便于右手

佩戴，百达翡丽焕新演绎尤为精密复杂的 Ref. 5372 双秒追针单按钮计时腕表。新款 Ref. 5373P-001 腕

表采用铂金表壳，呈现摩登造型，令动感时尚的现代风格表盘更为瞩目。新款时计将以小批量方式生产，

意在吸引精密机械机芯鉴赏家与狂热时计收藏家中的左利手群体。 
 
 
该表款采用直径38.3毫米的铂金表壳，与Ref. 5372腕表一致，但配备一体式单按钮计时装置的表冠位于

9时位置，双秒追针按钮则设于8时位置，呈现出不同寻常的设计。新款腕表沿袭Ref. 5372表款的永恒优

雅风格，抛光下凹式表圈与略呈弧形的蓝宝石水晶表镜浑然一体，搭配内凹式缎纹磨砂表壳侧缘和弧度

优美的表耳，以及与表耳无缝连结的生耳。 
 
表盘上的计时器及视窗显示旋转了 180°：指针式日期位于 12 时位置，小秒针表盘位于 3 时位置，月相

显示位于 6 时位置，60 分钟累积计时器位于 9 时位置，辅以星期和月份视窗显示，以及 10:30 位置的闰

年周期和 1:30位置的昼/夜显示。同时，百达翡丽亦重新设计表盘，采用炭灰色盘面，并缀以垂直缎纹装

饰；表盘边缘呈黑色渐变效果，搭配乌木黑色蜗纹辅助表盘，更添灵动气息。立体阿拉伯字块和白金琢

面剑形时针和分针，清晰指示时间。月相显示极为精准，每 122 年才会产生一天的误差。三根计时指针

（中心计时秒针、追针计时指针以及 9 时位置的 60 分钟累积计时器指针）均涂覆红漆，令显示格外鲜

明，一目了然。启动、停止和重置这三项计时指令可通过 9 时位置表冠的单按钮控制。若要停止追针计

时指针（rattrapante）的单圈计时，只需按下 8 时位置的矩形按钮。  
 
透过蓝宝石水晶透盖，CHR 27-525 PS Q 机芯的精妙结构一览无余。两枚导柱轮配备具有鲜明百达翡丽

风格的抛光圆顶盖。蓝宝石水晶透盖还可替换成随表附赠的铂金实心底盖。夹板经过精心的倒角和边缘

抛光处理，并饰有日内瓦条纹。成型部件和传统夹板亦是机芯的一大亮点。其精致凹角唯有手工打造方

可成就，需要制表师具备娴熟技艺和多年经验。  
 
黑色小牛皮表带饰有压花纹理图案，点缀对比鲜明的红色缝线，与表盘的动感外观与现代格调相得益彰，

并配有铂金折叠式表扣。  
 
一如百达翡丽的所有铂金腕表，新款 Ref. 5373P-001 腕表于表壳侧边镶饰一颗明亮式切割钻石。作为左

利手表款的独特特征，这颗钻石镶嵌于 12 时位置。  
 
如今，该表是唯一配备 CHR 27-525 PS Q 机芯的表款。此机芯曾用于 Ref. 5372P-001 和 Ref. 5372P-
010 腕表，这两款时计均已停产。 
 



 

 
 

续 2 

 
 

传承历史，革新创造 
2005 年，百达翡丽凭借在短时计时领域的精湛技艺创新研发一系列计时机芯，并为部分机芯配备附加功

能。所有机芯均由百达翡丽自主设计制造。率先问世的 CHR 27-525 PS 手动上弦机芯是当时世界上最纤

薄的导柱轮双秒追针计时万年历机芯。而 2010 年诞生的 CHR 27-525 PS Q 机芯采用相同的基础机芯，

并搭配超薄日历装置，厚度仅为 7.3 毫米，是百达翡丽迄今为止最纤薄的双秒追针计时机芯。2017 年以

来，此款超卓机芯始终秉持享誉全球的制表传统，仅进行小批量生产，用于打造铂金表款，搭配蓝色日

辉纹表盘（Ref. 5372P-001），或经垂直缎纹处理的镀玫瑰金表盘（Ref. 5372P-010）。 
 
非凡出众，致敬经典 
这款枕形双秒追针计时表诞生于 1925-1926 年，依照一位左利手顾客的要求打

造，并于 1927 年售出。腕表配备 18K 黄金枕形表壳（34x34 毫米）以及编号

为 198'012 的机芯（直径 13 法分），其操作部件及显示装置的布局别具一格，

尤为醒目亮眼。表壳及机芯旋转了 180°，计时按钮位于 9 时位置，而非 3 时

位置，双秒追针按钮则从 2 时位置移至 8 时位置。银色表盘配以黑色宝玑字

块，采用全新布局，30 分钟累积计时器从 3 时位置调整至 9 时位置，小秒针表

盘则从 9 时位置调整至 3 时位置。计时指针和追针计时指针形状别致，配有平

衡秤重体，格外引人注目。 
 
今年，百达翡丽以 1927 年售出的这枚孤品定制时计（机芯编号 198 012）为灵感，将 Ref. 5372 表款改

装为全新的左利手版本，这在百达翡丽的历史上尚属首次。这款独具一格的 Ref. 5373P-001 腕表巧妙融

合了双秒追针计时与极其精密复杂的万年历功能，后者代表了百达翡丽在超级复杂功能领域的卓然地位。 
   



 

 
 

续 3 

 
 

 
技术规格 
 
Ref. 5373P-001 万年历双秒追针单按钮计时腕表 
 
机芯：   CHR 27-525 PS Q 机芯 
  手动上弦机械机芯，双秒追针计时装置，配备导柱轮、计时指针和追针计时

指针、60 分钟累积计时器及小秒针。万年历，带有星期、月份、闰年周期和

昼/夜显示以及指针式日期显示。月相显示。  
 
直径：  27.3 毫米 
厚度：  7.3 毫米（基础机芯：5.25 毫米；万年历：2.05 毫米） 
零件数量：  476 
宝石数量：  31 
动力储存：  至少 38 小时 - 至多 48 小时（关闭计时功能） 
摆轮：  Gyromax® 
频率：  每小时 21,600 次半摆动（3 赫兹） 
摆轮游丝：  宝玑游丝 
 
表冠功能：   双位置表冠 
  – 原位：为腕表上弦 
  – 拉出：暂停秒针并设定时间 
 
 
按钮： • 9 时位置的表冠按钮用于启动、停止和重置计时功能 
 • 8 时位置的按钮用于启动和停止追针计时指针  
 
显示： 中心时针和分针 

中心计时指针和追针计时指针 
  
  

辅助表盘： 
 • 小秒针表盘位于3时位置 
 • 60分钟累积计时器位于9时位置 
 • 日期显示位于12时位置 
 
 显示窗： 

• 星期显示位于3时位置 
• 月份显示位于9时位置 
• 昼/夜显示位于1:30位置 
• 闰年周期显示位于10:30位置 
• 月相显示位于6时位置 

 
调校按销：  • 星期调校，位于 2 时和 3 时之间 



 

 
 

续 4 

 
 

 • 月份调校，位于 6 时和 7 时之间 
 • 月相调校，位于 4 时和 5 时之间 
 • 日期调校，位于 6 时位置 
 附赠采用黑檀木的 18K 白金调试笔  
 
质量印记： 百达翡丽印记  
 
部件特征 
  
表壳：  950铂金 

配备铂金实心底盖和可互换的蓝宝石水晶透盖  
防水系数可达30米 

 
表壳尺寸：  直径：38.3毫米 

厚度：12.93毫米 
表耳间距：20毫米 
 

表盘： 18K 金表盘，炭灰色，呈黑色渐变效果，垂直缎纹处理 
 18K 白金立体阿拉伯字块 

18K 白金琢面剑形时针和分针  
  箭头形计时秒针和追针计时指针，Pfinodal 合金材质，红色漆面，配有平衡

秤重体 
 

 乌木黑色蜗纹辅助表盘： 
- 3时位置的小秒针表盘：白金巴顿式指针，白色漆面 
- 9时位置的60分钟累积计时器：白金巴顿式指针，红色漆面 
- 12时位置的日期指针：白金巴顿式指针，白色漆面 

 
表带： 黑色小牛皮表带，饰有压花纹理图案，搭配对比鲜明的红色缝线，铂金折叠

式表扣 
 
 
 


