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新闻稿 
 
 
百达翡丽，日内瓦 
2023 年日内瓦钟表与奇迹展 
2023 年 3 月 27 日 
 
 
Aquanaut 系列推出首款年历腕表 Aquanaut Luce Ref. 5261R-001 
 
Aquanaut Luce 女式腕表系列新增便捷实用的复杂功能腕表，搭载专利年历装置，再度绽放休闲优雅魅

力。这款优雅玫瑰金时计配备灰蓝色表盘及表带，以未镶嵌宝石的新品，为女式复杂功能时计系列再添

力作。 
 
性能卓越的 Aquanaut Luce 年历腕表 Ref. 5261R-001 采用 39.9 毫米直径表壳，搭载新型 26-330 S QA 
LU自动上弦机芯，配备 21K金中央自动盘以及设有月相显示的年历装置。此款腕表的日历显示反向呈现

年历装置，相比同样配备年历显示的其他百达翡丽时计格外与众不同。日期和月相视窗分别位于 6 时和

12 时位置，3 时和 9 时位置则设有星期和月份辅助表盘。月相显示尤其精确，每 122 年才会与实际月行

周期相差一天。 
 
26-330 S QA LU 机芯以 26-330 机芯为基础结构。26-330 机芯于 2019 年问世，搭载于 Calatrava 周历

腕表 Ref. 5212A-001，融入多项创新技术与优化功能，确保机芯性能出众、品质可靠。例如专利消隙轮，

可用于抑制秒针震颤；另有专利离合轮，可提高自动上弦装置的上弦效率并延长使用寿命。机芯增设

“停秒”功能，将表冠拉至手动调校位置即可暂停平衡摆轮，确保时间设置精确至秒。一旦佩戴者将表

冠推回原位，该装置就会为摆轮提供少量动力，驱动机芯再次运转。 
 
源于经典，历久创新 
 
Aquanaut Luce 女式腕表系列诞生于 2004 年，焕新演绎了 1997 年诞生的 Aquanaut 系列，之后不断推

出匠心时计杰作，包括搭载石英机芯的不锈钢表款 Ref. 5267/200A-001、Ref. 5267/200A-010 和 Ref. 
5267/200A-011，备有多种表盘颜色与同色系表带；以及玫瑰金款自动上弦腕表 Ref. 5268/200R-010，
配备灰褐色表盘和一体式衔接表带。此外，该系列亦发布两款高级珠宝腕表，一款 Ref. 5062/450R-001
采用高超珠宝镶嵌工艺；另一款 Ref. 5072R-001 于表圈镶嵌长形钻石，搭配双色雕刻珍珠母贝表盘。 
 
十余年来，百达翡丽致力于为 Aquanaut Luce 系列打造配备复杂功能、契合日常所需的实用表款，持续

丰富“休闲优雅”风格的女式时计作品。百达翡丽曾于 2021 年和 2022 年相继推出 Aquanaut Luce 旅行

时间双时区腕表 Ref. 5269/200R-001 及 Aquanaut Luce“彩虹”自动上弦计时腕表 Ref. 7968/300R-001，
如今再度呈献全新 Aquanaut Luce 年历腕表 Ref. 5261R-001，特别搭载 1996 年发明的百达翡丽专利年

历装置，可完整显示星期、日期和月份，每年仅需在二月底调校一次。 
 
风格休闲优雅，表盘清晰易读 
 
此款 Aquanaut 腕表的玫瑰金表壳及表圈采用标志性的圆弧八角形造型，结合对比鲜明的抛光与缎纹处

理。灰蓝色表盘和表带更添“休闲优雅”风范。这一精美色调最初用于 2018至 2019年发售的Aquanaut 



 
 

 
 

续 2 

 
 

Luce 不锈钢表款 Ref. 5067A-025，备受女性欢迎。表盘饰有 Aquanaut 浮雕图案，配以玫瑰金立体阿拉

伯字块及巴顿式指针，均覆以白色荧光涂层，读时一目了然。表带以一体式复合材质制成，不仅佩戴分

外舒适，而且耐磨性较高，能够抵御海水腐蚀及紫外线辐射；同时缀饰Aquanaut图案，与表盘装饰相映

成趣，配备百达翡丽专利折叠式表扣，以四枚独立锁扣固定。 
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技术规格 
 
Ref. 5261R-001 Aquanaut Luce年历腕表  
 
 
机芯：   26-330 S QA LU机芯 
    自动上弦机械机芯，年历，视窗式日期显示，指针式星期和月份

显示  
    月相 
 
直径：    30毫米（基础机芯27毫米，设有月相显示的附加年历装置30毫

米） 
厚度：    5.32毫米（基础机芯3.32毫米，设有月相显示的附加年历装置2

毫米） 
零件数量：  319 
宝石数量：   34 
动力储存： 至少35小时 - 至多45小时 
上弦摆陀： 21K金中央自动盘，单向上弦 
频率： 每小时 28,800 次半摆动（4 赫兹） 
摆轮：   Gyromax® 
摆轮游丝：    Spiromax®（Silinvar®材质） 
摆轮游丝铆钉：   可调节 
 
表冠功能： 双位置表冠： 
 • 原位：手动上弦 
 • 拉出：暂停秒针并设定时间 
 
显示： 指针： 
 • 中心时针、分针以及秒针 
 • 星期显示位于 3 时位置 
 • 月份显示位于 9 时位置 
  
  
视窗： 
 • 日期显示位于 6 时位置 
 • 月相显示位于 12 时位置 
 
调校： • 2 时位置的按销用于调校月相 
 • 4 时位置的按销用于调校星期 
 • 8 时位置的按销用于调校月份 
 • 10 时位置的按销用于调校日期 
 
质量印记： 百达翡丽印记 
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部件特征 
 
表壳：   18K玫瑰金 
 蓝宝石水晶透盖 
   防水系数可达30米 
 
表壳尺寸：  直径（10 时至 4 时位置）：39.9 毫米 
 宽度（3 时至 9 时位置，包括表冠）：42.02 毫米  
 长度（表耳对角）：47.35 毫米 
 厚度（表镜至表背）：10.94 毫米 
 总厚度：11.76 毫米 
   表耳间距：21毫米 
 
表盘： 灰蓝色，饰有 Aquanaut 浮雕图案 
 • 18K 玫瑰金立体阿拉伯字块，覆白色荧光涂层 
 • 18K 玫瑰金巴顿式时针和分针，覆白色荧光涂层 
 • 18K 白金巴顿式星期和月份指针，覆白色荧光涂层 
 • Pfinodal 合金秒针，覆白色荧光涂层 
  
  
表带： 灰蓝色，复合防水材质，耐磨性较高，能够抵御紫外线辐射，饰

有 Aquanaut 浮雕图案，与表盘装饰相得益彰。 
 采用 18K玫瑰金百达翡丽专利折叠式表扣，以四枚独立锁扣固定。 
 
 
 


